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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
(Paket 1) Ortsgemeinden Bruch, Dreis, Großlittgen,
Landscheid, Osann-Monzel, Platten und Sehlem

Konzept 19.02.2024

Osann-Monzel
Lageplan Osann; Oestelbach Teil 2
[Maßnahmen]
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Stempel / Unterschrift

GmbH1,20 m²

Osann

Platten

Monzel

Übersichtskarte Maßstab 1:50.000

Klausen
Kesten

Maring-Noviand

Ingenieurbüro
für Verkehrsbau, Infrastruktur-
management, Freianlagen und
Umweltplanung

Blatt Nr. 1.7

Blatt Nr. 3.7/5.7

Blatt Nr. 2.7/4.7

Blatt Nr. 6.7
Blatt Nr. 7.7

Blatt Nr. 2.7/4.7

Blatt Nr. 3.7/5.7

Osann-Monzel_16
In sehr stark eingetieften Abschnitten: Herstellung einer
erhöhten Sekundäraue i.V.m der Sanierung des erodierten
Abschnittes durch Anhebung der Bachsohle mittels
Schüttung einer erosionsstabilen Schicht auf die Bachsohle

Osann-Monzel_16
Einbringung einer erosionsstabilen Schicht zur Beseitigung der
Tiefenerosion und Anheben der Gewässersohle; Implemen-
tierung von Sohlschwellen, Grundschwellen und Raubäumen
zur Vermeidung neuer Tiefenerosion im Gewässerbett

Osann-Monzel_16
Förderung der natürlichen Regenerations-
fähigkeit durch Entfernung von Uferverbau
und Ausbau von Gewässerschutzstreifen

Osann-Monzel_16
Breitflächige Einleitung und Rückhaltung
der punktuellen Einleitungsmengen
aus den Außengebietsgräben

Legende:

Höhenlinien Überfliegung (10 m)
Höhenlinien Überfliegung (2m)
gesetzliches Überschwemmungsgebiet
potentiell überflutungsgefährdete Bereiche

Gewässer II. oder III. Ordnung (mit Namen)

Gemarkungsgrenzen
Fließwege nach Ortsbegehung (Regelfall)
Fließwege nach Ortsbegehung (Sonderfall:
z.B. abweichende Fließrichtung für Teilwassermengen
ab einer bestimmten Wassermenge)
Fließwege nach Ortsbegehung (Sonderfall:
abweichender Fließweg nach ergiebigem Dauerregen)
Fließwege nach Ortsbegehung; Gewässerausuferung

Hauptabflussweg nach Starkregen

vorh. oberflächige Entwässerungssysteme

vorh. verrohrte Entwässerungssysteme

potentieller Notabflussweg

Nr. kritische Infrastruktur

potentiell gefährdete Objekte

Nr. Maßnahmenvorschläge

Maßnahmenvorschläge (schematisch)

Erosion
Oberflächenabfluss oder Hangwasser, das aufgrund von
Erosion große Mengen an Sediment, Schlamm oder Geröll
abschwemmt und mit sich führt.

Starkregen Tiefenlinien

Abflusskonzentration nach Starkregen
sehr hoch
hoch
mäßig
gering
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